
PortaDot
（ポータドット60-30 Touch/Connect）

電動ドット式自動刻印機

歴史が刻む、揺るぎない信頼

●
●
●
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巨大ワークも逃さない究極の機動力
場所を選ばないワイヤレス運用
平面から曲面まで刻印可能な柔軟性
拡張性の高いフェイスマスク
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Lineup

現場へ、世界品質を持ち運ぶ。
ハンディの常識を

覆す剛性

Connect Touch
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マーキングエリア

本体制御

60mm × 30mm

XY 軸駆動 精密リードスクリュー

出力スタイル
5×7、7×9、Varidot、2D データマトリックス、
QRコード、HPGL、BMPロゴ

フェイスマスク チューブ/パイプマーキング用の水平・垂直 V溝付き

スタイラス駆動 電動式

文字サイズ 0.19 ～ 59.9mm

文字間隔 5×7フォント：0.19mm、7×9フォント：0.25mm

プログラムメモリ 最大 9,000レイアウト

重量 本体：3.7kg( バッテリー含む )

電源 AC 100 ～ 240V 対応、50/60Hz

加工対象硬度 最大 62HRC（800HV）

Touch：内蔵コントローラー（タッチスクリーン）
Connect：Traceability Software(Android アプリ )

項　目 仕　様

ベース・コラムマウント追加36Vバッテリー 拡張フェイスマスク

治具オプション

PortaDot 60-30
Touch / Connect

マーキング

規格適合検証

ドットピーン、レーザーマーカーを一つの GUIで統合管理

追跡 ALCOA+のデータ管理原則をソフトウェアレベルで実装

相互運用 ERP やMES 等の基幹システムと連携し、スマート化や品質保証を支援

打刻後の読み取り、品質確認により各種国際規格への適合検証が可能
（ビジョンシステムが必要）

種類 Basic（基本ソフト）、Production（自動化、PLC 連携）、Quality（規格適合検証）
Networked（工場一括管理）、Viewer（データ検察閲覧）

主な対応規格

産業共通：ISO/IEC 15434、ISO/IEC 29158、ISO/IEC 15415
航空防衛：AS9132、MIL-STD-130、RRES90003、JES131、STANAG2290
医療機器：EU MDR、FDA 21 CFR、GS1(UDI)
自動車ほか：IATF 16949、AIAG B-17、RoHS、REACH　など

機　能 概　要

ソフトウェア（Traceable-IT）
マーキング、規格適合検証、追跡が可能な統合管理ソフトウェア

※一部の機種で未対応・使用制限有り




